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(57) Abstract: A method for processing a 
materia], which is stored in a flexible packing 
container (1), comprises the following steps: 
At least one material or material mixture 
is fed to a first material or material mixture 
already located inside the packing container 
(1) via a filling opening (4) situated on the 
packing container (1); the filling opening (4) 
is closed (5); the materials inside the packing 
container are mixed; a portion of the packing 
container is detached, and; the material 
mixture is processed via the resulting opening 
in the packing container. 

(57) Zusammenfassung: Ein Verfahren zum 
Verarbeiten eines Materials, weiches in einem 
flexiblen Verpackungsbehalter (1) aufbewahrt 
wird umfasst die folgenden Schritte: Dem 
im Verpackungsbehalter (1) angeordneten 
Material oder Malerialgemisch wird iiber 
eine am Verpackungsbehalter (1) angeordnete 
Einfulloffnung (4) mindestens ein zweites 
Material oder Materialgemisch zugefugt. 
Die Einfulloffnung (4) wird verschlossen (5) 
und die Materialien im Verpackungsbehalter 
vermischt. Ein Teil des Verpackungsbehalters 
wird abgetrennt Ober die so entstandene 
Offnung im Verpackungsbehalter wird das 
Materialgemisch verarbeitet. 



WO 2005/035384 Al IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIl 



GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, 
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, 
TJ, TM), europaisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, 
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, 
RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, 
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). 



Zur Erkldrung der Zweibuchstaben- Codes und der anderen Ab- 
kiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder regularen Ausgabe der 
PCT -Gazette verwiesen. 



Veroffentlicht: 

— mit internationalem Recherchenbericht 



